




UltraGas® (15 -100).  
Technologie de condensation au gaz à la pointe de la modernité  
pour habitations individuelles ou collectives.

Régulation TopTronic®E
Avoir un chauffage écologique,  
économique, fiable et intelligent  
n'a jamais été aussi simple.

Échangeur de chaleur aluFer®

Pour une transmission de chaleur et une 
condensation maximales.

Corps de chaudière avec 
grande contenance en eau
Qui fait fonction de petit accumulateur 
tampon d'énergie. Permet entre autre des 
circuits hydrauliques simplifiés et une 
intégration facile dans les installations 
existantes.

Bac à condensats
Assure la collecte et l'évacuation de 
l'eau des condensats en toute sécurité. 

Raccordement concentrique 
vertical des gaz de combustion 
et tuyau de liaison (système 
air-gas de combustion)
Permettent un fonctionnement 
indépendant de la ventilation de la pièce 
et assurent l'apport en air extérieur. En 
même temps, l'air de combustion admis 
est préchauffé.

Départ du chauffage
Peut se positionner à gauche ou à droite 
selon le contexte, ce qui facilite 
l'installation notamment en cas de 
remplacement de la chaudière. La 
chaudière peut être fixée directement 
contre le mur.

Retours haute température et 
basse température séparés
Créent des conditions idéales pour la 
condensation et, par conséquent, 
augmentent la récupération de l'énergie 
des gaz de combustion. Les raccords 
peuvent être positionnés à souhait à 
gauche ou à droite. 

Unité de prémélange 
modulante à ventilateur 
Assure un mélange gaz-air homogène 
et adapte la puissance de combustion 
au besoin en chaleur.

Brûleur de surface avec 
système Ultraclean®

Garantit une combustion propre  
et peu polluante.

Sonde de pression d’eau 
intégrée
Pour une installation simple et rapide. 

Tous les éléments offrent un accès 
facile, peuvent être nettoyés sans efforts 
et remplacés rapidement et à moindre 
coût en cas de dysfonctionnement. 
Par exemple, pour la maintenance, il est 
possible de retirer facilement le brûleur.

Données techniques UltraGas® (15) (20) (27) (35) (50) (70) (100)

Classe d'efficacité énergétique (label associé y compris réglementation) A A A A A A –

Puissance thermique à 40/30°C kW 3,3 – 15,5 4,3 – 20,3 5,0 – 27,2 5,8 – 35,7 8,3 – 49,9 13,6 – 69,9 20,9 – 100,0

Puissance thermique à 80/60°C kW 3,0 – 14,3 3,8 – 18,7 4,5 – 25,0 5,2 – 32,8 7,5 – 46,1 12,2 – 64,0 19,0 – 92,0
Rendement de chaudière à charge partielle 30%* 
(selon EN 303) % 107,9/97,2 108,0/97,3 108,0/97,3 108,1/97,4 108,1/97,4 108,1/97,4 108,1/97,4

Taux d'utilisation normalisé à 40/30°C  
(selon DIN 4702 Partie 8) % 109,5/98,6 109,5/98,6 109,5/98,6 109,5/98,6 109,5/98,6 109,5/98,6 109,1/98,3

Pression de service maxi bar 3 4

Contenance en eau de chaudière Litres 57 55 51 81 75 157 144

Poids de la chaudière kg 131 135 143 161 174 249 280

Dimensions (L x H x P) mm 520/1400/820 520/1640/820 675/1695/990

* se réfère au pouvoir calorifique inférieur/supérieur� Sous réserve de modifications
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Départ du chauffage

Retours haute température et 
basse température séparés
Créent des conditions idéales pour la 
condensation et, par conséquent, 
augmentent la récupération de l'énergie 
des gaz de combustion. 

Connexion gaz de combustion 
verticale
Pour une implantation peu 
encombrante.

Régulation TopTronic®E
Avoir un chauffage écologique,  
économique, fiable et intelligent n'a 
jamais été aussi simple.

Échangeur de chaleur aluFer®

Pour une transmission de chaleur et une 
condensation maximales.

Sonde de pression d’eau 
intégrée
Pour une installation simple et rapide. 

Bac à condensats
Assure la collecte et l'évacuation de 
l'eau des condensats en toute sécurité. 

UltraGas® (125 - 2000D).  
Une rentabilité maximale et un amortissement rapide  
pour grandes et moyennes puissances.

Corps de chaudière avec 
grande contenance en eau
Qui fait fonction de petit accumulateur 
tampon d'énergie. Permet entre autre des 
circuits hydrauliques simplifiés et une 
intégration facile dans les installations 
existantes.

Unité de prémélange 
modulante à ventilateur 
Assure un mélange gaz-air homogène 
et adapte la puissance de combustion 
au besoin en chaleur.

Brûleur de surface avec 
système Ultraclean®

Garantit une combustion propre et peu 
polluante.

Données techniques UltraGas® (125) (150) (200) (250) (300) (350) (400) (450) (500) (575) (650) (720)** (850) (1000)**

Puissance thermique à 40/30°C kW 28 – 125 28 – 150 44 – 200 49 – 250 57 – 300 58 – 350 97 – 400 97 – 450 97 – 500 136 – 575 136 – 650 142 – 720 166 – 850 224 – 1000
Puissance thermique à 80/60°C kW 25 – 114 25 – 139 39 – 185 44 – 231 51 – 278 51 – 324 87 – 371 87 – 417 87 – 463 122 – 533 122 – 603 127 – 665 148 – 788 199 – 927
Rendement de chaudière à charge 
partielle 30%* (selon EN 303) % 108,1/97,4108,0/97,3108,1/97,4108,1/97,4108,0/97,3108,0/97,3108,1/97,4108,0/97,3108,0/97,3108,1/97,4108,0/97,3108,0/97,3108,1/97,4 108,1/97,4

Taux d'utilisation normalisé à 40/30°C  
(selon DIN 4702 Partie 8) % 109,6/ 

98,7
109,6/ 
98,7

109,7/ 
98,8

109,7/ 
98,8

109,7/ 
98,8

109,8/ 
98,9

109,8/ 
98,9

109,8/ 
98,9

109,8/ 
98,9

109,9/ 
99,0

109,9/ 
99,0

109,9/ 
99,0

109,9/ 
99,0

109,9/ 
99,0

Pression de service maxi bar 5 6
Contenance en eau de chaudière Litres 206 194 359 341 318 428 411 387 375 549 529 478 860 793
Poids de la chaudière kg 383 409 634 672 724 865 903 955 981 1283 1328 1438 1743 1893
Dimensions (L x H x P) mm 820/1853/1336 930/1953/1684 1110/2100/1775 1290/2116/1928 1550/2169/2243

(250 D) (300 D) (400 D) (500 D) (600 D) (700 D) (800 D) (900 D) (1000 D) (1150 D) (1300 D) (1440 D) (1700 D) (2000 D)

Puissance thermique à 40/30°C kW 28 – 250 28 – 300 44 – 400 49 – 500 57 – 600 58 – 700 97 – 800 97 – 900 97 – 1000 136 – 1150 136 – 1300 142 – 1440 166 – 1700 224 – 2000
Puissance thermique à 80/60°C kW 25 – 228 25 – 278 39 – 370 44 – 462 51 – 556 51 – 648 87 – 754 87 – 848 87 – 942 122 – 1084 122 – 1226 127 – 1354 148 – 1604 199 – 1886
Rendement de chaudière à charge 
partielle 30%* (selon EN 303) % 108,1/ 

97,4
108,0/ 
97,3

108,1/ 
97,4

108,1/ 
97,4

108,0/ 
97,3

108,0/ 
97,3

108,1/ 
97,4

108,0/ 
97,3 108,0/97,3 108,1/97,4 108,0/97,3 108,0/97,3 108,1/97,4 108,1/97,4

Taux d'utilisation normalisé à 40/30°C  
(selon DIN 4702 Partie 8) % 109,6/ 

98,7
109,6/ 
98,7

109,7/ 
98,8

109,7/ 
98,8

109,7/ 
98,8

109,8/ 
98,9

109,8/ 
98,9

109,8/ 
98,9

109,8/ 
98,9

109,9/ 
99,0

109,9/ 
99,0

109,9/ 
99,0

109,9/ 
99,0

109,9/ 
99,0

Pression de service maxi bar 5 6
Contenance en eau de chaudière Litres 412 388 719 682 636 857 822 774 751 1098 1058 956 1720 1586
Poids de la chaudière kg 766 818 1268 1344 1448 1730 1806 1910 1962 2566 2656 2876 3486 3786
Dimensions (L x H x P) mm 1770/1853/1443 1880/1953/1790 2240/2100/1969 2595/2116/2223 3120/2169/2538

* se réfère au pouvoir calorifique inférieur/supérieur	** UltraGas® (720,1000, 1440D, 2000D) disponible également en version 8 bar� Sous réserve de modifications
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Chaudières doubles, chaudières multiples et 
monovalentes en cascade
Pour un besoin accru de puissance, il est possible de relier 
plusieurs UltraGas® en cascade. Elles offrent ainsi une plus 
grande sécurité de fonctionnement et une plus grande 
efficacité grâce à une meilleure adaptation de puissance et 
une distribution optimisée de la charge. La fonction de 
régulation de la cascade est déjà incluse dans la régulation 
TopTronic®T pour chaudière simple. La combinaison avec 
d'autres chaudières à gaz, par exemple en cas de rénovation 
ou d'extension d'une installation existante, est possible en 
toute facilité.

Les chaudières UltraGas® doubles (250D–2000D) 
représentent une forme particulière de cascade: les deux 
chaudières sont dès le départ conçues comme une seule et 
même unité fonctionnelle et équipées par exemple pour leur 
fonctionnement d'une conduite de gaz de combustion 
commune.

Cascades bivalentes
L'UltraGas® est le spécialiste de la 
combinaison. Sa construction unique 
autorise des circuits hydrauliques 
allégés, et il peut donc être utilisé en 
toute facilité dans des installations 
bivalentes.

Par exemple, on le trouve fréquemment 
dans une solution système comprenant 
une chaudière biomasse: la chaudière à 
pellets assure l'alimentation de base, 
tandis que l'UltraGas® fournit l'énergie 
calorifique rapidement et en toute 
fiabilité lors des pics de demande.

Cascade bivalente dans un bâtiment d'entreprise à Munich Aschheim: chaudière à pellets BioLyt (160)  
pour les besoins thermiques de base et chaudière gaz à condensation UltraGas® (250) pour couvrir les pics.

Cascade monovalente de 2 UltraGas® et d'1 CompactGas dans la centrale de 
chauffage sud de la holding Hoval à Vaduz.

UltraGas® (125 - 2000D). 
Sa polyvalence répond à toutes les exigences.
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UltraGas® et  
cogénération
Comme dans les installations 
bivalentes, il est tout à fait possible de 
combiner l'UltraGas® avec des 
installations de cogénération (centrales 
de chauffage urbain). La gamme 
étendue avec plages de puissance 
finement échelonnées permet le 
dimensionnement optimal des éléments 
individuels.

Dans une solution système Hoval, tous 
les éléments proviennent d'un seul 
fabricant et son parfaitement adaptés 
les uns aux autres. Cela simplifie la 
planification et cette synergie optimale 
permet une plus grande efficacité du 
système.

Dans la centrale de chauffe d'un 
réseau de chauffage de proximité 
à Triesen (Liechtenstein), une 
combinaison de différentes 
technologies offre une efficacité 
énergétique maximale. 
Elle se compose de: 
1 �chaudière gaz à condensation 

UltraGas®

2 �centrales de cogénération 
PowerBloc

1 �chaudière mazout à 
condensation UltraOil®

2 �pompes à chaleur Thermalia®

1 �station de cogénération 
TransTherm pro RS 

ainsi que d'un accumulateur-
tampon d'énergie et d'autres 
éléments de circuit. 
Le réseau de chauffage de 
proximité alimente 2 écoles,  
1 piscine couverte et d'autres 
bâtiments publics, ainsi que  
4 habitations collectives.

Centrale de chauffage pour un réseau de chauffage urbain à Gyöngyös, Hongrie: 1 chaudière UltraGas® 
(1000) et 2 chaudières double UltraGas® (1300D) assurent le chauffage et l'alimentation en eau chaude 
sanitaire de 1 578 habitations. La répartition de la charge sur 5 chaudières offre une adaptation optimale  
de la puissance et une efficacité maximale, tout en garantissant la meilleure sécurité opérationnelle.

UltraGas® en chaufferies de réseaux 
de chauffage
Pour les chaufferies de réseau de 
chauffage urbain ou de proximité, 
UltraGas® est le générateur de chaleur 
idéal. Il permet une adaptation optimale 
de la puissance de l'installation au 
besoin calorifique et peut fournir 
rapidement des performances 
supplémentaires en cas de pics. En 
parallèle, l'UltraGas® offre un large 
éventail de possibilités d'extension de 
l'installation en toute flexibilité.
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Des prestations sur lesquelles 
vous pouvez compter.

02
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La compétence du service après-vente Hoval.
Seul le personnel formé et expérimenté du service après-vente 
Hoval effectue la mise en service de l’installation. 
Cela vous garantit un fonctionnement parfait dès le premier jour. 
La maintenance et les réparations sont réalisées sur site par notre 
équipe d'experts après-vente. 

Responsabilité pour l’énergie et l’environnement.
La marque Hoval est un leader international de solutions de traitement d'air intérieur. 
Nos 70 ans d’expérience nous apportent le savoir-faire et l'envie de continuellement 
développer des solutions techniquement supérieures. 
Notre conviction, et en même temps notre motivation, est d’augmenter l’effi cacité 
énergétique et donc de préserver l’environnement. La société Hoval a su s'affi rmer 
comme fournisseur de solutions complètes de chauffage et de ventilation intelligentes 
qu’elle exporte dans plus de 50 pays.

Systèmes de ventilation Hoval pour bâtiments de grande hauteur.
Les systèmes de ventilation pour bâtiments de grande hauteur 
Hoval offrent une qualité de l'air optimale ainsi qu’une excellente 
viabilité économique. Depuis de nombreuses années, Hoval 
s’investit en faveur des systèmes décentralisés. Il s’agit d’une 
combinaison de plusieurs appareils de climatisation, parfois 
différents, régulés individuellement mais contrôlés simultanément. 
Ainsi, Hoval répond avec souplesse aux exigences les plus 
diverses en matière de chauffage, de refroidissement et de 
ventilation.

Hoval vous soutient dans la conception de votre projet.
Bénéfi ciez des compétences de nos techniciens expérimentés. 
Nous serons heureux de vous apporter notre soutien pour 
l'élaboration de votre installation, et ce, dans toutes les phases de 
votre projet. 
En étroite collaboration avec vous, et en prenant en compte toutes 
les prescriptions du fournisseur d'énergie, nous élaborerons la 
solution la plus économique et la plus rentable possible.

Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
9490 Vaduz
Liechtenstein

www.hoval.com

General-Technic s.à.r.l. & s.e.c.s.
44, rue Bruyères
1274 Howald
Luxembourg

Téléphone:   +352 49 51 74-1
E-mail:          info@general-technic.lu

Votre partenaire Hoval


